

                                                                                                                                    Приложение Д
При проведении инженерно-геодезических работ по объекту: «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ Манут-Манут», выполнено создание съемочного обоснования. Измерения проводились с использованием GPS оборудования (таблица 1) методом относительных спутниковых наблюдений в режиме «статика».

Таблица 1

Используемое GPS оборудование

	Наименование прибора
	Тип
	№
	Сведения о проверки

	
	
	
	№ свидетельства
	Дата поверки

	EFT M1 GNSS
	GPS/ГЛОНАСС
	№10220255
	1599177
	23.03.2017

	EFT M1 GNSS
	GPS/ГЛОНАСС
	№10213963
	3378177
	17.03.2017


       В административном отношении участок производства работ расположен в Тулунском районе, Иркутской области, д. Нижний Манут. 
Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.

Климатические параметры холодного периода года для г. Тулуна и Тулунского района по таблице 3.1 СП 131.13330.2012 следующие:

а) Температура воздуха наиболее холодных суток, (С , обеспеченностью

1) 0.98        минус 45
2) 0.92        минус 43

б) Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С, обеспеченностью
1) 0.98        минус 41

2) 0.92        минус 39
в) Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0.94 минус 24;

г) Абсолютная минимальная температура воздуха, (С,  минус 50;

д) Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С 10,0;
е) Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, (С, периода со средней суточной температурой воздуха:
1) ( 0(С          продолжительность     182 средняя температура   минус 12,8
2) ( 8(С          продолжительность     241 средняя температура   минус 8,6
3) ( 10(С        продолжительность     257 средняя температура   минус 7.5
ж) Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее  холодного месяца, ( - 78;

и) Средняя месячная  относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, ( - 73;

к) Количество осадков за ноябрь – март, мм - 60;

л) Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Ю;

м) Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с – 2.4;

н) Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха  (8(С – 1,8.

Климатические параметры теплого периода года (таблица 4.1 СП 131.13330.2012):
а) Барометрическое давление, гПа  - 956;

б) Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0.95 плюс 23;

в) Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0.98 плюс 26;
г) Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С 
плюс 24,1;

д) Абсолютная максимальная температура воздуха, (С  плюс 37;

е) Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 
месяца, (С плюс 12,6;

ж) Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца, ( - 73;

и) Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, ( - 53;

к) Количество осадков за апрель-октябрь, мм – 344;

л) Суточный максимум осадков, мм – 101;

м) Преобладающее направление ветра за июнь-август – З;

н) Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с – 0.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, (С (таблица 5.1 СП 131.13330.2012):
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-20,1
	-16,5
	-8.2
	0,8
	8,9
	15,1
	17.5
	14.6
	7,9
	-0.2
	-10,1
	-17,8
	-0,7


По данным метеостанции г. Тулуна и Тулунского района,  наибольшая из максимальных глубина сезонного промерзания почвы под снежным покровом естественного залегания, по данным наблюдений за последние 30 года (период 1982-2011 гг)  составила 241 см, средняя из максимальных глубин промерзания составила 179см.

Нормативная глубина сезонного промерзания, в соответствии с приложением Г СП 2513330.2012, с учетом взвешенных значений мощностей элементов, 
составляет 3,5м.

Антенна GPS приемника над пунктом ГГС устанавливался на геодезический штатив, центрирование и нивелирование выполняется с использованием стандартного триггера и оптического центрира с ценой деления ампулы пузырька уровня 30 секунд. Ошибка центрирования не превышала 1 мм. Так как измерения выполняются относительно фазового центра антенны, измерялась высота инструмента (фазового центра антенны) для редуцирования к центру геодезического пункта. Измерение высоты антенны производилось стальной рулеткой с ценой деления шкалы 1 мм. Точность отсчитывания высоты инструмента составляла 1 мм. На определяемых пунктах антенна приемника также устанавливается на штатив. С целью уменьшения ионосферной и тропосферной рефракции – спутники, возвышение которых над горизонтом составляло менее 13°, при измерениях не учитывались. При измерениях и обработке коэффициент понижения точности (PDOP) допускался не более 4.0. Продолжительность эпохи – 1 сек. 

Время наблюдений определялось количеством спутников, находившихся в данный момент в зоне уверенного радиоприёма, наличием радиопомех (отношение сигнал/шум, характеризующее качество приёма радиосигнала), геометрией пространственной засечки (геометрический фактор), наличием многолучёвости и затухания сигнала (вследствие переотражения от подстилающей поверхности и близлежащих сооружений), а также расстоянием между станциями (приёмниками). 

Файлы наблюдений с GPS приемников передавались в компьютер, обработка измерений и расчеты производились в ПО «EFT M1 GNSS».

	Имя 
	dN (м) 
	dE (м) 
	dHt (м) 
	Точность в плане (м) 
	Точность по высоте (м) 

	Камушки-Точок 
	-4331.14 
	-1569.61
	-6,13 
	0,004 
	0,005 

	Точок-Орехова
	933.13
	4346.71
	16.08
	0,005 
	0,007 

	Орехова-Камушки
	-5264.27
	-5916.32
	-22.21
	0,004 
	0,008 

	Камушки-Т1
	-2558.66
	-7753.48
	-112.216
	0,008 
	0,004 

	Камушки – Т2
	-2316.4
	-7613.47
	-112.048
	0,004 
	0,005 

	Орехова-Т2
	2947.87
	-1697.15
	-89.838
	0,005 
	0,002

	Орехова-Т1
	2705.6073
	-1837.1682
	-90,0041
	0,002 
	0,008 

	Точок-Т2
	2014.74
	-6073.86
	-105.918
	0,003
	0,008

	Точок-Т1
	1772.4821
	-6183.8754
	-106.0841
	0,003
	0,005

	Т1-Т2
	242.2627
	140.0182
	0.1661
	0,004
	0,002
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