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1. Общие сведения
Комплексные инженерные изыскания выполняются отделом изысканий ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания» (ООО «СПСК»)
Настоящая программа составлена в соответствии с техническим заданием (приложение Б), утвержденным Директором ОАО ИЭСК «ЗЭС»
В соответствии с техническим заданием предусматривается выполнение топографо-геодезических изысканий.

Целью намечаемых работ является получение исходных материалов по топографо-геодезическим условиям, необходимых для разработки проекта «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ Манут-Манут»
2. Месторасположение объекта
В административном отношении участок производства работ расположен в Тулунском районе, Иркутской области, д. Нижний Манут.

3.  Краткие сведения о топографо-геодезической изученности
На участок работ имеются топографические карты масштаба 1:100000. В качестве исходных использовались пункты ГГС, данные о которых получены в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Материалы ранее выполненных работ более крупного масштаба на район работ в областной архитектуре отсутствуют, также отсутствуют материалы аэрофотосъемочных работ.    
4. Виды и объемы проектируемых работ
          Предусматривается выполнение следующих видов и объемов работ: 

- топографическая съемка площадки инженерных изысканий - общей площадью 0,8 га.

- вспомогательные работы (геодезическая привязка съемочных точек к пунктам ГГС).

- составление плана топографической съемки в масштабе: 1:1000.
- составление программы работ и технического отчета.

5. Планово-высотное съемочное обоснование
         Плановое обоснование на участке работ создается GPS методом.

         Исходными пунктами служат пункты местных геодезических сетей, сведения о которых собираются в надзорных органах. Вычисление планового обоснования производится в местной системе координат, в ПО «EFT M1 GNSS».

         Пункты съемочного обоснования закрепляются временно на период выполнения работ металлическими трубками, штырями, деревянными кольями и т.п.

        Высотным обоснованием для производства топографической съемки служат пункты съемочной сети, созданные GPS методом, опирающиеся на пункты местной высотной сети. 

        Вычисление высотного обоснования производится в Балтийской системе высот в программе ПО «EFT M1 GNSS».
6. Разбивочные работы

       В процессе производства работ выполняется вынос в натуру проектного положения инженерно-геологических скважин и последующее координирование их фактического местоположения с определением координат и высот скважин.
7. Топографическая съемка в масштабе 1:1000
Топографическая съемка в масштабе 1:1000 выполнялась в границах строительства линии ВЛ площадью 0,8 га.

Съемка производилась с пунктов съемочного обоснования электронным тахеометром Nikon NPL-352.

Объектами съемки участка являлись: рельеф местности, ограждение, дороги, части Пикеты при съемке набирались на всех характерных точках контуров и поверхностей. расстояние между пикетами не более 20м.

В ходе съемки обрабатывались с помощью программы «CREDO-DAT».

План составляется и подготавливается к печете с помощью программы «Autodesk GeoniGS 2015». Рельеф изображается горизонталями с сечением через 0,5м.

8. Контроль и приемка работ

Текущий контроль за производством полевых работ осуществляется руководителем работ, им же выполняется полевая приемка материалов.

После поступления полевых материалов в отдел инженерных изысканий, они принимаются для окончательной камеральной обработки.

Материалы завершенных топографо-геодезических работ принимаются внутриведомственной комиссией под руководством главного инженера фирмы.

Результаты всех приемок отражаются в соответствующих актах.
9. Охрана окружающей среды и техника безопасности и при выполнении инженерных изысканий

Перед выездом на полевые работы проводится ряд мероприятий по обеспечению безопасного ведения работ: проверяется готовность полевой бригады к выезду в поле, проверяется ее укомплектованность необходимыми инструментами и защитными средствами.

Все ИТР и рабочие проходят проверку знаний по технике безопасности.

Обеспечивается 3-ступенчатый контроль при выполнении полевых работ.

При производстве изысканий в обязательном порядке соблюдаются мероприятия по охране окружающей среды.
10. Перечень отчетных материалов
В результате выполнения полевых и камеральных работ выпускается технический    отчет со следующими приложениями:

Планы топографической съемки и в масштабе 1:1000;

Схемы планово-высотного обоснования;

Каталоги координат и высот пунктов съемочного обоснования;

Сведения об обследовании исходных пунктов;

Акт полевой приемки работ.
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