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1 общие сведения
Технический отчет содержит сведения о комплексе инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ Манут-Манут».

Местоположение – Иркутская область, Тулунский район, д. Нижний Манут.
Заказчик работ   -  ОАО ИЭСК «ЗЭС»
Исполнитель - ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания» (ООО «СПСК»).

Основанием для выполнения работ являются договор № 9/ЗЭС от 10.02.2017г. и техническое задание, утвержденное заказчиком (приложение Б).

Право на производство инженерных изысканий представлено свидетельство СРО из реестра членов саморегулируемой организации от 16 декабря 2016г., выданное Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» СРО-И-018-30122009 (приложение А). 

  Работы выполнялись по программе топографо-геодезических изысканий (см. приложение В.)
Целью выполненных инженерно-геодезических изысканий является создание топографических планов, составленных по актуализированным материалам топографической съемки масштаба 1:500 на площади 0,8 га, для получения необходимых данных, достаточных для разработки проектной и рабочей документации.
  Полевые работы выполнялись с 15.05.17г по 20.05.17г.

  Выполнены следующие виды и объемы работ: 
  - создание съемочного обоснования с применением GPS;
- топографическая съемка территории площадки инженерных изысканий;
- составление плана топографической съемки в масштабе: 1:1000;

- составление программы работ и технического отчета.

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Единицы измерения
	Объемы работ

	1
	Создание планово-высотного съемочного обоснования
	шт.
	2

	2
	Топографическая съемка в М1:500, сечение рельефа 0,5м.
	га
	0,8


2   КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

В административном отношении участок производства работ расположен в Тулунском районе, Иркутской области, д. Нижний Манут.

В геоморфологическом отношении район работ находится в пределах Средне-Сибирского плоскогорья и его южной окраины в виде Иркутско-Черемховской равнины. Непосредственно участок работ расположен на пологом аккумулятивном склоне правого борта долины р. Ия.

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.

Климатические параметры холодного периода года для г.Тулун по таблице 2.1 СП 131.13330.2012 следующие:

а) Температура воздуха наиболее холодных суток, (С , обеспеченностью

1) 0.98        минус 45
2) 0.92        минус 43

б) Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С, обеспеченностью
1) 0.98        минус 41

2) 0.92        минус 39
в) Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0.94 минус 24;

г) Абсолютная минимальная температура воздуха, (С,  минус 50;

д) Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С 10,0;
е) Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, (С, периода со средней суточной температурой воздуха:
1) ( 0(С          продолжительность     182 средняя температура   минус 12,8
2) ( 8(С          продолжительность     241 средняя температура   минус 8,6
3) ( 10(С        продолжительность     257 средняя температура   минус 7.5
ж) Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее  холодного месяца, ( - 78;

и) Средняя месячная  относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, ( - 73;

к) Количество осадков за ноябрь – март, мм - 60;

л) Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Ю;

м) Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с – 2.4;

н) Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха  (8(С – 1,8.

Климатические параметры теплого периода года (таблица 4.1 СП 131.13330.2012):
а) Барометрическое давление, гПа  - 956;

б) Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0.95 плюс 23;

в) Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0.98 плюс 26;
г) Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С 
плюс 24,1;

д) Абсолютная максимальная температура воздуха, (С  плюс 37;

е) Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 
месяца, (С плюс 12,6;

ж) Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца, ( - 73;

и) Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, ( - 53;

к) Количество осадков за апрель-октябрь, мм – 344;

л) Суточный максимум осадков, мм – 101;

м) Преобладающее направление ветра за июнь-август – З;

н) Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с – 0.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, (С (таблица 2.1 СП 131.13330.2012):
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-20,1
	-16,5
	-8.2
	0,8
	8,9
	15,1
	17.5
	14.6
	7,9
	-0.2
	-10,1
	-17,8
	-0,7


По данным метеостанции г. Тулуна и Тулунского района, наибольшая из максимальных глубина сезонного промерзания почвы под снежным покровом естественного залегания, по данным наблюдений за последние 30 года (период 1982-2011 гг) составила 241 см, средняя из максимальных глубин промерзания составила 179см.

3 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ
На участок работ имеются топографические карты масштаба 1:100000. В качестве исходных использовались пункты ГГС, данные о которых получены в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Материалы ранее выполненных работ более крупного масштаба на район работ в областной архитектуре отсутствуют, также отсутствуют материалы аэрофотосъемочных работ.    
4 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ  

4.1. Планово-высотное съемочное обоснование
При производстве работ применялась местная система координат МСК-38 и Балтийская система высот 1977 года.

Исходными пунктами планово-высотной геодезической сети служили пункты ГГС: 1095 «Камушки сигн.», 1286 «Точок сигн.» , 1277 «Ореховая сигн.».

Для вычисления координат и высот пунктов съемочного обоснования проводились GPS наблюдения с созданием локальной сети для системы координат МСК – 38 в районе проведения работ.
Ведомость GPS изменений и расчетов приведены в приложении Ж.
Пункты съемочного обоснования закреплены знаками временного закрепления.

4.2. Разбивочные работы
В процессе производства работ вынос в натуру проектного положения инженерно-геологических скважин и последующее координирование их фактического местоположения с определением координат и высот скважин.
4.3. Топографическая съемка в масштабе 1:1000
Топографическая съемка в масштабе 1:1000 выполнялась в границах строительства завода площадью 0,8 га.
Съемка производилась с пунктов съемочного обоснования электронным тахеометром Nikon NPL-332.
Объектами съемки участка являлись: рельеф местности, дороги, Пикеты при съемке набирались на всех характерных точках контуров и поверхностей. расстояние между пикетами не более 20м.

В ходе съемки обрабатывались с помощью программы «CREDO-DAT».
План составляется и подготавливается к печете с помощью программы «Autodesk GeoniGS 2015». Рельеф изображается горизонталями с сечением через 0,5м.

4.4. Подземные сети
Все имеющиеся на участках съемки инженерные сети сняты и обследованы. Местоположение опор воздушных линий, материал и назначение опоры определялись в процессе производства топографической съемки. 

4.5. Сведения о геодезических средствах измерения

	Наименование прибора
	Тип
	№
	Сведения о проверки

	
	
	
	№ свидетельства
	Дата поверки

	EFT M1 GNSS
	GPS/ГЛОНАСС
	№10220255
	1599177
	23.03.2017

	EFT M1 GNSS
	GPS/ГЛОНАСС
	№10213963
	3378177
	17.03.2017

	Тахеометр электронный
	Nikon NPL-352
	№033132
	7058
	29.03.2017


5. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ
Текущий контроль за производством полевых работ осуществляется руководителем работ- Лентович Е.А., им же выполнялась полевая съемка материалов.

После поступления полевых материалов в отдел инженерных изысканий, они принимаются для окончательной камеральной обработки начальником камеральной группы.

Материалы завершенных топографо-геодезических работ принимаются внутриведомственной комиссией под руководством главного инженера фирмы.

Результаты всех приемок отражаются в соответствующих актах.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Перед выездом на полевые работы проведены ряд мероприятий по обеспечению безопасного ведения работ: проверена готовность экспедиции к выезду в поле, о чем составляется акт, проверены ее укомплектованность необходимыми инструментами и защитными средствами.

Все ИТР и рабочие прошли проверку знаний по технике безопасности.

Обеспечен 3-ступенчатый контроль при выполнении полевых работ.

При производстве изысканий в обязательном порядке соблюдаются мероприятия по охране окружающей среды.

Для   этого    оформляются   соответствующие   разрешения   контролирующих организаций и выполнены следующие основные мероприятия: 

- проведён экологический инструктаж с работниками каждого полевого подразделения;

-   сухой мусор вывозится;

- кусты и кустарниковая растительность вырубается только в случае необходимости и в минимальном количестве. 

             Отчёт составил                                                                                     Лентович Е.А.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнены инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ Манут-Манут».

Местоположение - Иркутская область, Тулунский район, д. Нижний Манут. 

Создано съемочное обоснование, выполнена топографическая съемка, составлен план у частка в масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 0.5м. Работа выполнена в системе координат МСК-38. 

Технический отчет составлен по СНиП 11-02-96 с СП 47.13330.2012, обязательным для всех проектных организаций, в качестве строительных норм Российской Федерации постановлением Минстроя России от 29 октября 1996 г. № 18-77.

Качество инженерных изысканий и составленный технический отчет соответствуют техническому заданию, требованиям действующих нормативных документов и инструкций.
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